Neubau Pfarr- und Jugendheim St. Konrad sowie Neugestaltung von Freianlagen und Mehrgenerationenplatz

Erdgeschoss M 1:200

Stadtebau:

Ein neuer Ort des christlichen Lebens starkt die Gemeinde und den Ortsteil Hammerweg flr die nachsten
Jahrzehnte. Der Neubau des Pfarr - und Jugendheimes St. Konrad schafft somit Raum fir eine
zukunftsfahige Entwicklung, synergetische Nachbarschaft und bietet die Moglichkeit die bestehende Kirche
und |hre Aussenrdume neu ins Bewusstsein der Offentlichkeit zu riicken, um sich verstérkt als positiver Teil
des Lebens zu entfalten. Mit seiner eindeutigen Setzung des Neubaus in Ausrichtung zur Kirche wird an
der verkehrsreichen Strassenkreuzung ein Ort der Ruhe, der Kommunikation und Kontemplation
geschaffen, der zugleich in seiner Multifunktionalitat den vielfaltigen Nutzungsanforderungen gerecht wird.

- Es wird vorgeschlagen das vorgegebene Baufeld in Richtung Heinrich-von-Kleist-Stralle marginal zu

Dy Uberschreiten, um dem wertvollen Linden Baumbestand und dem starken Raum zwischen Neubau und
Kirche mehr Entwicklungsflache zu bieten. Folgerichtig orientiert sich der Hauptzugang analog zur Kirche

in Nordwest Richtung und bietet damit den Innenraumen einen grotmaoglichen Bezug zur Kirche und Linde.
Hier spannt sich ein attraktiver AuRenraum auf der an beiden Gebauden - um 3 Stufen abgesetzt ist. Dabei
werden die Bestandshohen um den Baum erhalten. Der Neubau wird um ca. 40cm angehoben. Dieser und
der erhohte seitliche Kirchenzugang werden zusatzlich durch eine Rampe barrierefrei erschlossen.

Der ruhende Verkehr wird an der vorgegebenen Einfahrt von der Heinrich-von-Kleist-Stralle angeordnet.
Zusatzlich gibt es 3 reservierte Stellplatze denen die Nutzung auf dem neuen Vorplatz gestattet werden.
Der Gehweg am Hammerweg wird im Kreuzungsnahen Bereich zugunsten einer abschirmenden
Begrinung aufgeben. Die Fusswegeverbindung erfahrt damit in Richtung Nord - Ost den kirzesten Weg
Uber den neuen Platz. Man geht nicht an der Kirche und dem neuen Gemeindehaus ,vorbei", sondern wird
als Passant ,eingeladen® Teil des neuen Platzraumes zu werden und sich den Gebauden zu nahern...
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Gebaude:

Das Haus selbst wird als nahezu quadratisches Gebaudes unter dem Aspekt der energetischen
Optimierung entwickelt. Die Konstruktion einschl. der (angehobenen) Bodenplatte ist als vorgefertigter
hochgedammter Systemholzbau entwickelbar. 3 Scheiben - Verglasung, ein ausgewogener Fenster -
Fassadenanteil und sehr gute Dammungen in den Aussenbauteilen lassen durchaus ein besseres
Ergebnis als KFW 55 erwarten. Einfache statische Systeme und modulare Konstruktionsraster
ermdglichen wirtschaftliche Konstruktionen. Die Mdglichkeiten der Querltftungen, das Dachoberlicht
nach Norden am Hochpunkt und die sehr guten konstruktiven und natirlichen Verschattungs-
moglichkeiten unter Nutzung von Baumen und neuen Pflanzungen geben die Chance auf radikale
Reduktion der Haustechnik. Mit einer gut ausgerichteten ca. 40 KWP Photovoltaikanlage wird

das Gebaude mehr Energie Uber das Jahr erzeugen, als es selbst verbraucht. Damit ist eine sehr gute
Versorgung der E-Mobilitat in den Sonnenscheinmonaten gewahrleistet.

Das Dachoberlicht richtet sich nach Nordwest und minimiert durch seine Ausrichtung den Energieeintrag,
bietet jedoch exzellente Moglichkeiten zur StoRliftung GroRe Anteile des Daches werden zudem

als begrlntes Dach vorgeschlagen um Regenriickhakltung und verdunstungsklhle im Sommer zu
gewahrleisten.

Materialitat:
Wand Decken und Bddenkonstruktionen werden in Holzbauweise mit Zellulose Dammung
vorgeschlagen. Die Aussenwandbekleidung wird in Larche unbehandelt ausgefuhrt.

Schnitt C-C M 1:50

Sitzbanke um Linde
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Aulenddmmung ¢ Sparrensystem kurze
* 2'795 Blechdeckung Stehfalz auf hinterlufteter Schalung | Trepnyard Spannweiten
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Gruppenraum 01 Gruppenraum 02 Windfang +w TeekUlche
Wandaufbau
Holzstanderbau mit Cellulosezwischendammung o
Aussendammplatte aus Holzwerkstoffen Bodenaufbau
Hinterliftungsebene Industrieparkett kapillarbrechende Schicht 4.1 4 1
Aussenwandbekleidung Larchenbretter ca. 140 x 24 mm Trockenestrich Feinsplitt WC H -2.20 WC D
und Larchenmassivholz 30 x 50 mm Warmedammung Folie
Larche unbehandelt Holzbodenplatte Grobsplitt
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Mehrgenerationenplatz Sitzgruppe

Schnitt B-B M 1:200

Freiraumkonzept

Empfénge
Treffen
Begegnen

Der Eingangsbereich des Gemeindezentrums wird durch einen zur Stralie hin
schutzenden und zum Gebaude hin attraktiven groRzigigen Grunbereich definiert.
Gleichzeitig weist er zum bestehenden Kirchenvorplatz hin. Der Gehweg wird auf
den Vorplatz des Gemeindezentrums verlegt. Die vorhandene groBe Linde wird von
den untergeordneten Geholzen freigestellt und wirkt so als verbindendes und
zentrales Element fUr den Mehrgenerationenplatz. Der locker mit Baumen mittlerer
GroRe (Zierkirschen) Uberstellte Kreuzungsbereich zwischen Kindergarten,
Seniorenwohnheim und Mehrgenerationenplatz leitet Gber zum Uberwiegend griinen
und landschaftlich gestalteten Bereich, der fir Jugend- und Kindergruppen zum
Theaterspiel und Grillen genutzt werden kann. Es entsteht eine Raumabfolge von
reprasentativem Eingangsbereich, dem Mehrgenerationenplatz um die Linde mit
AuBenaltar und barrierefreiem Zugang bis hin zum tuberwiegend grunen Areal
zwischen Kindergarten und Seniorenwohnheim. Die Zufahrt mit PKW ist
uberwiegend zur Parkierung vorgesehen, ansonsten sollen die Platze dem nicht
motorisiertem Verkehr vorbehalten bleiben. Lieferverkehr ist tberall maglich.
Gestaltungsidee

Eingespannt zwischen Kirche und Pfarrheim liegt der Mehrgenerationenplatz mit
Linde und Rundbank als Mittelpunkt. Die Stufen des Pfarrheims entsprechen

dem erhéhten Altarraum an der Kirche. Die Offenheit des Platzes zum Hammerweg
und zur Kirche ladt zum Abhalten von Markten und Festen ein.

Zwischen den Gebaudekomplexen des Seniorenwohnheims und des Kindergartens
flgt sich die grine Oase ein, dessen Mitte leicht abgesenkt und zum Wohnheim
leicht erhdht wurde, um Geborgenheit zu vermitteln. Die angebotenen Elemente
lassen christliche Interpretationen zu (Findlinge als Schafe, der Rand der gedachten
Wasserflache mit einzelnen blauen Steinen am ,Ufer® als Sinnbild fur Psalm 23,

der Fels steht fur ,Der Herr ist ein Fels..., die Muschel konnte Symbol fur

die Erkenntnis des Augustinus sein) kdnnen aber auch als informelle Spielelemente
genutzt werden.

Ausstattung und Materialien

Pflasterung in den Zugangs- und Eingangsbereichen (Eingang und Gehweg,
Verbindung Seniorenwohnheim - Kindergarten, wassergebundene Decke um

die Linde, der Wurzelbereich wird als Pflasterung dargestellt, Rasen und Naturstein
im Bereich des Amphitheaters. Die Parkplatze am Gemeindehaus werden mit Blumenwiese
Rasenfuge ausgefihrt. Die Sudostfassade des Pfarrheims wird mit Schlingpflanzen 5
begrint (z.B.Wisteria). Die Pflanzflachen unter den Baumen und am Hammerweg N8
werden mit niedrigen Gehdlzen ausgefiihrt, als Kontrast dazu wirken die ca. 1,20 m
hohen geschnittenen Hecken und das attraktive Staudenbeet gegeniber

dem Eingang.

Beleuchtung und Strom

Bodenleuchten im Bereich der Linde, Mastleuchten an den Verbindungswegen,
Stromsaule Nahe Kindergarten und im Bereich AuRenaltar.

Einfahrt

Pfarrfest
Begegnung

Rundbank

Kindergartenfest

Grillabende
Gruppenstunden
Freilufttheater

Freiluftgottesdienst
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